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Merkblatt 1

Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen und Bebauung
im Bereich von Verbandsgewassern
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Beidseitig ist jeweils ein Unterhaltungsstreifen (bei offenen Gewassern ab Bdschungsoberkante, bei
Rohrleitungen ab Leitungsachse gemessen) von Bewuchs und jeglicher Bebauung (dazu z&hlen auch
Aufschittungen / Abgrabungen) freizuhalten. Die Mindestbreite ist in der Satzung des Wasser- und Bo-
denverbandes festgelegt.

Handelt es sich bei dem Verbandsgewéasser um einen Wegeseitengraben in anmoorigem Gelénde
und/oder mit geringem Abstand zum Weg, so ist zur Vermeindung von Schaden an der wegseitigen Ge-
wasserbdschung vom Leitungsbau in der Bankette zwischen Graben und Weg abzusehen.

Gewasserkreuzungen

bedirfen grundsatzlich der wasserrechtlichen Genehmigung geman § 56 Landeswasserge-
setz Schleswig-Holstein

sind vor Ort durch eindeutige, gut sichtbare und dauerhafte Hinweisschilder in der Flucht der
Gewasserkreuzung zu kennzeichnen.

sind auf Kosten des Genehmigungsinhabers in das digitale Anlagenverzeichnis des Wasser-
und Bodenverbandes eintragen zu lassen.

oberhalb des Gewassers / der Rohrleitung bedlrfen einer zusatzlichen Einzelfallprifung.

Das Verlegen von Leitungen stellt gemal Bundesnaturschutzgesetz grundsatzlich einen Eingriff dar,
der durch die untere Naturschutzbehorde zuzulassen ist.
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