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Zwelter Tell

Vorzulegende Bauvorlagen
§ 3 Bauliche Anlagen

Bel baulichen Anlagen sind vor zu legen

6. die erforderlichen Angaben Uber die gesicherte
Erschliel3ung hinsichtlich der Versorgung mit Wasser
und Energie sowie der Entsorgung von Abwasser und
der verkehrsmaliigen Erschliel3ung, soweit das
Bauvorhaben nicht an eine offentliche Wasser- oder
Energieversorgung oder eine offentliche
Abwasserentsorgungsanlage angeschlossen werden
kann oder nicht in ausreichender Breite an einer
Offentlichen Verkehrsflache liegt, ...



Dritter Tell
Inhalt der Bauvorlagen

§ 7 Auszug aus der Liegenschaftskarte, Lageplan

e (1) Der aktuelle Auszug aus der Liegenschaftskarte
muss das Baugrundsttick und die benachbarten
Grundstucke im Umkreis von 50m darstellen. Das
Baugrundstuck ist zu kennzeichnen.

e (2) Der Lageplan ist auf der Grundlage der
Liegenschaftskarte zu erstellen. Dabei ist ein Mal3stab
von mindestens 1:500 zu verwenden.



Dritter Tell
Inhalt der Bauvorlagen

§ 7 Auszug aus der Liegenschaftskarte, Lageplan
(3) Der Lageplan muss,..., insbesondere enthalten

6. Leitungen, die der offentlichen Versorgung mit
Wasser, Gas, Elektrizitat, Warme, der offentlichen
Abwasserentsorgung oder der Telekommunikation und
Rohrleitungen, die dem Ferntransport von Stoffen
dienen, sowie deren Abstande zu der geplanten

baulichen Anlage,



Dritter Tell
Inhalt der Bauvorlagen

§ 7 Auszug aus der Liegenschaftskarte, Lageplan
(3) Der Lageplan muss,..., insbesondere enthalten

 10. Flachen, deren Boden mit gesundheitsgefahrdenden
Stoffen belastet sind,

e 16. die Abstande der geplanten baulichen Anlage zu
oberirdischen Gewassern und zu Waldflachen,



Entwasserungsantrag, Blatt 1

Blatt 1 von 3

1. Ausfertigung fir die Gemeinde

2. Ausfertigung fir die Bauherrin/den
Bauherrn

3. Ausfertigung far die untere
Wasserbehorde

Bauherrin/Bauherr PLZ, Ort, Datum

Antrag zum Bau einer Grundstiicks-Entwéasserungsanlage
gem. den Bestimmungen der ortlichen Abwassersatzung

E Eingangsstempel der Gemeinde/Amt

[J Antrag auf Anschluss an die éffentliche Kanalisation
(Schmutz-, Regen-, bzw. Mischwasser) gem. den Bestimmungen der ortlichen Abwassersatzung
"An die Gemeinde-/Amisverwaltung

Die Genehmigungsbehdrde bittet um Verstandnis, dass dieses Formblatt eines ziigigen Baugenehmigungsverfahrens nur dienlich
ist, wenn es vollstandig ausgefillt und die Unterlagen entsprechend beigefiigt sind.

Gegenstand der Antrége ist das nachstehend beschriebene Bauvorhaben

|. Baugrundstiick

Strate, Hausnummer, PLZ, Ort

Grundbuch von beim Amisgericht Band Blatt
Gemarkung Flur Flurstick Grundsticksgrofe
m2
B-Plan Nr.

D Das Baugrundstiick liegt im Geltungsbereich des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes

Das Baugrundstiick liegt innerhalb eines Wasserschutzgebietes
| Fiir die dezentrale Regenwasserversickerung ist bei der unteren Wasserbehorde eine wasserrechtliche Erlaubnis nach § 57 WHG zu beantragen ¥ |
Il. Persodnliche Angaben

Bauherrin/Bauherr/Antragstellerin/Antragsteller
Name, Vorname bzw. Firma StralRe, Hausnummer

Pz on Teieon Toletax TS E-Mail T

Grundstiickseigentiimerin/Grundstiickeigentiimer (nur ausfallen, wenn nicht mit Bauherrin/Bauherr Identisch)
Name, Vorname bzw. Firma StralRe, Hausnummer

Pz o —ioton TolaTa. T i T

Entwurfsverfasserin/Entwurfsverfasser
Name, Vorname bzw. Firma StralRe, Hausnummer

Pz o Taigion Toletax TG i e T

Bauleiterin/Bauleiter
Name, Vorname bzw. Firma StralRe, Hausnummer

PLZ, Ot Telefon Toletax TS e

IIl. Baubeschreibung
1. Schmutzwasser

[] Neuanlage [] Erweiterung/Anderung Entwa ungsanlage [[] vorhandene Entwa ungsanlage
[] Anschluss an Schmutz-/Mischwasserkanal [] Anschluss an Kleinklaranlage/Sammelgrube 0

1.1 Es soll eingeleitet werden

hausliches Abwasser [ [ EW, insgesamt [ [ Ew, vorhanden
gewerbliches Abwasser | | EGW, insgesamt [ | EGW, vorhanden

1.2 Es sollen angeschlossen werden

D an den Schmutzwasserkanal | D an den Mischwasserkanal

Anschlussgegenstande (Stck.) neu vorhanden entfallen Gesamt | Anschlussgegenstande (Stck.) neu vorhanden entfallen G;fa
Spulaborte Waschbecken

Urinalbecken Spul- u. Ausgussbecken

Urinalrinnen Waschmaschine

Bidets Geschirrsptler

Wannenbéader Bodenablaufe

Duschwannen

1.3 Sollen Abwésser auRergewshnlicher Art abgefiihrt werden? | [1Ja [] Nein

Wenn ja, welche?




Entwasserungsantrag, Blatt 2

Blatt 2 von 3
1.4 Zur Vorbehandlung der auBergewéhnlichen Abwésser sind vorgesehen:
[] Benzinabscheider nach DIN 1999/EN 858 [] Kartoffelstarkeabscheider
[] Heizélabscheider [J schlammfang
[ Fettabscheider nach DIN 4040/EN 1825 [J vorreinigung/Neutralisation
[ sonstige [AT
Jedem Antrag ist eine Anlagenbeschreibung und — bemessung beizufigen
2. Regenwasser
[ ] wohngrundstiick [] Gewerbegrundstiick (] Landwirtschaft ”
2.1 Es sollen )ssen werden
[] an den Regenwasserkanal [] an den Mischwasserkanal [] an ein Gewasser ?
[J an eine dezentrale Versickerungsanlage
[ Flachenversickerung?  [[] Muldenversickerung®  [[] Rohr-Rigolenversickerung”  [[] Schachtversickerung®
Angeschlossene Flachen vorhanden entfallen neu Gesamt
Art Baustoff m? m? m? m?
Dachflachen
Terrassenflachen
Hofflachen

Zuwege und Zufahrten
Abstellplatze fur PKW

2.2 Riickhaltung/Brauchwassernutzung
D Regenwasserzisterne D Regenwasserzisterne mit hauslicher Brauchwassernutzung D geplant D vorhanden
2.3 Beschreibung Einleitungsstelle
Einleitung von Niederschlagswasser in [ ] das Grundwasser [ ] ein Gewasser name:
Gemarkung Flur Flurstick (e) Rechts-/Hochwert

Einleitungsmenge in I/s
3. Werkstoff, Ausfiihrung und Dimensionierun
Art

Schmutzwasser Regenwasser
Werkstoft DN in mm Werkstoff DN in mm

Grundleitungen

Sammelleitungen

Fallleitungen

Anschlussleitungen

Kontrollschachte
Inspektionséffnungen

Riuckstauverschliisse (Hersteller/Typ)

Hebeanlagen (Hersteller/Typ)

Spiilvorrichtung WC-Anlage (Typ)

4. Alle Teile der Grundstiicksentwésserungsanlage liegen auf dem eigenem Grundstuick | [Jja [ nein

4.1 Folgende Teile der Entwasserungsanlage fiihren tiber fremde Grundstiicke bzw. gemeinschaftlichen Besitz:

4.2 Ein Leitungsrecht in Form einer Baulast/Grunddienstbarkeit D ist bestellt D soll bestellt werden

5. Angaben iiber Wasserversorgungsanlagen

5.1 Die Trinkwasserversorgung erfolgt tber:
D offentliche/genossenschaftliche Wasserversorgung D geplant D vorhanden
D eigenen Hausbrunnen** D Gemeinschaftsbrunnen** D geplant D vorhanden
** Die Lage der Brunnen sind im Lageplan darzustellen

IV. Anlagen (je 1-fach)

D Ubersichtsplan (z.8. Flurkartenauszug) mit Darstellung der Einleitstelle D Hydraulische Berechnungen
Lageplan im Maf3stab 1 : 500 D Bodenanalyse (bei Versickerungsanlagen)
Darstellng vorhandene / geplante Gebaude Nachweis Grundwasserstand und Durchiassigkeit des Bodens (k ~ Wert)
Darstellung Schy mit Angabe der D

B o [] Bauzeichnungen (rundiss, scni

V. Hinweise

Y Antrag auf Erteilung einer wasserrechtiichen Erlaubnis und Zulassung einer Grundstiicksklaranlage nach DIN 4261 mit den entsprechenden Planunterlagen bei der unteren
Wasserbehorde in dreifacher Ausfertigung einreichen.

2 Bei befestigten Fléchen tiber 1000 m? ist eine wasserrechtliche Erlaubnis nach § 57 WHG zu beantragen, zu den Einzelheiten siehe®

? Fir die Einleitung ist eine wasserrechtliche Erlaubnis nach § 57 WHG bei der unteren Wasserbehdrde mit einem Extra-Antrag (3-fach) mit folgenden Unterlagen zu beantragen:

Formloser Antrag zur Erteilung der wasserrechtlichen Einleitungserlaubnis nach § 57 WHG, Angabe Grofe und Nutzung der Fléche und der b
Ubersichtsplan (Flurkartenauszug) mit Darstellung und der Einleitstelle Flur, Flurstiick, B d e i i
des jeweiligen und Darstellung der Nachweis des Bodens (k- Wer) mittels
Bodenanalyse und die Zustimmung der Gemeinde Gber die Befreiung vom Anschiuss- und von der
Der Erlaubnisantrag ist zusammen mit dem fiir (3-fach) bei der Stad d 9
* Hier gelten besondere da das als normal und vor der Einleitung in einer Anlage zu behandeln ist. Fiir die Behandlungsanlage ist

eine wasserrechtliche Genehmigung nach § 35 Abs. 2 LWG und fir die Einleitung eine wasserrechtliiche Erlaubnis nach § 57 WHG bei der unteren Wasserbehorde zu beantragen. In
diesen Fallen sollte bereits in der die zustandige beteiligt werden.




Entwasserungsantrag, Biatt 3

Blatt 3von 3
VI. Erklarungen der Entwurfverfasserin/des Entwurfsverfassers
1. Ich/Wir erklaren hiermit, alle Angaben nach besten Wissen und Gewissen gemach( zu haben.
2. Ich/Wir erklare/n, dass die von mir/uns gefertigte ise und die anlit den offentlich-
sowie den DIN bzw. El N und DWA I .
3. er/Uns ist bekannt, dass fiir die neu erstellten a eine Di i nach DIN EN 1610 erforderlich ist. Eine Kopie des
ist der
4. er/Uns ist bekannt, dass alle Leitungen bzw. Anlagen e durch die i 2u lassen sind.
5. Mir/Uns ist bekannt, dass eine dauerhafte Grundwasserabsenkung bzw. -ableitung durch K einen nach
Tatbestand darstellt.
Ort,Datum Name und Unterschrift der Entwurfsverfasserin/des Entwurfsverfassers
VII. Erklarungen der Bauherrin/des Bauherrn
1. Ich/Wir erklaren hiermit, alle Angaben nach besten Wissen und Gewissen gemach( zu haben
2. Ich/Wir verpflichte/n mich/uns alle Leitungen bzw. Anlagen vor irer C h die g zu lassen.
Ich/Wir erlaube/n hiermit , dass der g und die darauf stehenden Gebaude zum
Zwecke der Priifung der eingereichten Unterlagen betreten.
3. Nach Fertigstellung der gesamten Entwasserungsanlagen werde/n ich/wir die Abnahme bei der Gemeinde/Amtsverwaltung beantragen. Die Kosten der
Abnahme werden von mir/uns Gbernommen.
4. IchWir erklaren, dass ich/wir die auf dem y der Satzung der i uber die der und
d die offentlich beachten und die hiernach erfillen werde/n.
5. MIr/Uns ist bekannt, dass fiir die neu erstellten eine Di nach DIN EN 1610 erforderlich ist. Eine Kopie des
el g zu .
6. er/Uns ist bekannt, dass die 2 erst nach Abnahme und nur mit ausdriicklicher Genehmigung der
in Betrieb werden diirfen.
7. Mir/Uns ist bekannt, dass eine dauerhafte Grundwasserabsenkung bzw. -ableitung durch K einen nach
Tatbestand darstellt.
8. Mir/Uns ist bekannt, dass die im Daten nach
it und fir Zwecke der Erhebung von Abgaben genutzt werden Mir/Uns ist bekanm dass eine Ubermittung Fiet Dalen
an die J und die erfolgen kann.
Ort,Datum Unterschrift der Bauherrin/des Bauherrn




Entwasserungsantrag als Anlage zum
Bauantrag (Formblatt)

* (1) Antrag auf Anschluss an die 6ffentliche Kanalisation
(Schmutz-, Regen-, bzw. Mischwasser) gem. den
Bestimmungen der ortlichen Abwassersatzung

e (2) Antrag zum Bau einer Grundstucks
Entwasserungsanlage gem. den Bestimmungen der
Ortlichen Abwassersatzung (Befreiung vom Anschluss-
und Benutzungszwang)
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Entwasserungsantrag als Anlage zum
Bauantrag (Formblatt)

 |Ist die Befrelung vom Anschluss- und Benutzungszwang
durch das Amt/Gemeinde erfolgt

o gelten die Regellungen nach dem WHG
(Wasserhaushaltsgesetz) und dem LWG
(Landeswassergesetz)

o Zustandigkeit bei der unteren Wasserbehorde des
Kreises Rendsburg-Eckernforde

11



Gemal § 21 Abs.1 LWG sind wasserrechtliche
Erlaubnisse erforderlich fir:

« die dezentrale Versickerung von ,gering verschmutztem®
Niederschlagswasser in Wohngebieten mit einer
befestigten Flache uber 1000 m?

e unterirdische Versickerungsanlagen, wie Rigolen-, Rohr-
und Schachtversickerungen

e die Einleitung in ein Oberflachegewasser bei einer
befestigten Flache uber 1000 m?

12



Gemal § 21 Abs.1 LWG sind wasserrechtliche
Erlaubnisse nicht erforderlich fur:

« die dezentrale Versickerung von ,gering verschmutztem®
Niederschlagswasser in Wohngebieten Uber die belebte
Bodenzone, wie der Flachen- bzw. Muldenversickerung
bis zu einer befestigten Flache von 1000 m?

e die Einleitung in ein Oberflachegewasser von einer
befestigten Flache unter 1000 m?

13



Gewerbe und Landwirtschaft

Besondere Anforderungen

Niederschlagswasser gilt als ,normal verschmutzt*

Vor der Einleitung ist ,normal verschmutztes
“Niederschlagswasser in einer Anlage zu behandeln

Fur die Behandlungsanlage ist eine wasserrechtliche
Genehmigung nach § 35 Abs. 1 LWG zu beantragen

14



Gewerbe und Landwirtschaft

Fur die Einleitung ist eine wasserrechtliche Erlaubnis
nach 8 57 WHG bei der unteren Wasserbehorde zu
beantragen.

In diesen Fallen sollte bereits in der Planungsphase die
zustandige Wasserbehorde betelligt werden.

Die Einbindung eines Ingenieurbiros fur die Erarbeitung
und Abstimmung der Antrage ist sinnvoll.

15



Technisches Regelwerk fur den Bau- und
Betrieb von Regenwasserbehandlungs- und
versickerungsanlagen :

Technischen Bestimmungen zum Bau und Betrieb von
Anlagen zur Regenwasserbehandlung bei
Trennkanalisation

Arbeitsblatt DWA-A 138: Planung, Bau und Betrieb von
Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser.

Arbeitsblatt DWA-A 117: Bemessung von
Ruckhalteraumen

16



Problemstellungen bel der
Bearbeitung von
Entwasserungsantragen

17



Unvollstandige Antragsunterlagen

Keine Angaben zur Entwasserung
Falsche Angaben zur Entwasserung

Kanalisation wird angekreuzt, wenn
Kleinklaranlage vorhanden ist

Anschluss an Hauptsammler an falscher Stelle
vorgesehen

Sickerschachte ohne Bemessung und
Bodengutachten vorgesehen

Wenig Kenntnisse Uber Flachen- /
Muldenversickerung

18



Niederschlagsentwasserung

bel Wohnnutzung
(gering verschmutzt)

19



Zentraler Anschluss an Kanalisation

 Anschlus

e Zustandi

e Wasserb

s- und Benutzungszwang?

:s
1 '

ykeit des At

flichtigen
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Dezentrale Niederschlagswasserbeseitigung

| A Ver rsickerung ; ‘\ ;

 Direkte E;bleltuﬁﬂg IN eln Cﬁﬁ‘é;

—<1. OOG m? Erlaubnlsfrel "':\\

o Versmkemn uber I\/Iulde /‘Flache

VI

— Dacher Fahrfléchen <1. OO@\ m? Erlaubnisfrei

== \ \\ \‘, i e 5 > ;__;_"1_ \\ \ \‘/

. VersmkerUhg uber ngolen y nd Schachte
— Nur Déacher, Erlaubnlspfllchtlg

— Zustandig: untere"y \b@,Hortl
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Dezentrale Versickerunq

 Abwasserbeseitigungskonzept beachten

e Bodengutachten erstellen
— (Versickerungsfahigkeit, Grundwasserstand)

* Versickerungsverfahren wahlen
— Flachen und Mulden bis 1.000 m? sind Erlaubnisfrel

— Bel Rigolen und Schachten Antrag gem. 8 57 LWG
bel der Wasserbehorde stellen mit Berechnung,
Lageplan und Bodengutachten

22



Entwasserungsplan Wohngrundstiuck
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Niederschlagsentwasserung

bel Gewerbe und Landwirtschaft
(normal verschmutzt)
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Zentraler Anschluss an Kanalisation

 Anschlus

e Zustandi

e Wasserb

s- und Benutzungszwang?

:s
1 '

ykeit des At

flichtigen
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Dezentrale Niederschlagswasserbeseitigung
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Erforderliche Unterlagen
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Grundsatzliche Anforderungen bel der
Versickerunq

Planung gemald DWA A-138 und den ,technischen
Bestimmungen des Landes*

Mulde ca. 0,3 m Tiefe, GW-Abstand 1,0 m unter Sohle

Sickerschacht mind. DN 1000

— Abstand Schachtsohle — GW Abstand mind. 1,5 m
— Schachthdhe / Speichervolumen ca. 1 m

— Zulauf frostfrei ca. 0,8 m unter GOK

Rigole ca. 0,8 m unter GOK / GW Abstand 1,0 m

28



Keine oder unzurelchende Anqaben
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Muldenversickerung
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Sickerschacht
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Rigolenversickerung im Bau
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Beispiel Versickerungsmulde mit freiem

Zulauf

Bild 4-3: Muldenversickerung (Ausfiihrungsbeispiel)
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Beispiel Versickerungsmulde mit Rinnenzulauf

Anwendungsbereich

Vor allem bei méBig durchlissigem Untergrund.

Geringe Anforderungen an das zu versickernde Wasser durch gute Reinigungswirkung.
Wenn der Platz fiir eine Flachenversickerung nicht vorhanden ist.

Zur Gestaltung beziehungsweise Wohnumfeldverbesserung.

Vorteile

Nachteile

MiBbrauch, zum Beispiel Auffiillen mit
Unrat oder Gartenabfillen in engen
Siedlungsbereichen.

Flachenbedarf 10 % bis 20 % der
angeschlossenen Fliche.

Gute Retentionswirkung. -
Gute Wartungsmdglichkeiten.
Geringer technischer Aufwand.
Gut integrierbar in Griinbereichen. -
Vielfiltige Bepflanzung moglich.

Bild 4-5: Muldenversickerung (Ausfiihrungsbeispiel)

<

Kombinations- und Variationsmiglichkeiten

In Kombination mit Rigolen (Kapitel 4.5.2).

Vorschaltung von Retentionsanlagen.

Mit vorgeschalteten Reinigungsanlagen (Wirbel- und Leichtstoffabscheider, Absetz-
becken).

[Hi

nweise

Dauereinstau vermeiden (maximal 2 Tage).

Bodenverdichtung (zum Beispiel durch Baufahrzeuge) vermeiden.

Zufliisse vorzugsweise iiber oberfldchige Rinnen leiten.

Unterirdische Zufliisse durch Quellschacht leiten.

Lange Mulden durch Bodenwellen unterbrechen, besonders bei starkem Gefille.
Weitere Hinweise in ATV-Arbeitsblatt A 138.

Bild 2-13:

Bild 2-15:

Offene Rinnen als Dachentwisse-

Offene Rinnen als Grundstiicks-
abrenzungen, Siedlung ,,Pagana“,
Murten, (Schweiz)

Bild 2-14:  Offene Rinnen als Verkehrsberu-
higung

Fallrohre enden nicht unterirdisch, son-
dern in Regenfangschalen, dem Beginn
der Rinnenfithrung (Bild 2-13). Offene
Rinnen kénnen phantasievoll gebaut sein
— der Wasscrstromung nachempfunden; in
Gartenanlagen integriert — anstelle des
Gartenzaunes die Gartenrinne (Bild 2-15
u. 2-17). Rinnen sammeln das Ober-
flichenwasser siAmtlicher befestigter
Fldchen. Sie queren die Fahrbahn und be-
ruhigen den Verkehr, Sie bilden Spiel- und
Erlebnisbereiche fiir Kinder (Bild 2-18).
Wo Einlaufschichte erforderlich sind,
werden Schachtdeckel nach der Stro-
mungsbewegung des Wassers gestaltet
(Bild 2-16).
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Mangelhafter Entwasserungsplan
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Detaillierter Entwasserungsplan
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Normenhinweise

DWA A-138

,rechnischen Bestimmungen zum Bau und Betrieb von
Anlagen zur Regenwasserbehandlung bei
Trennkanalisation® -Schleswig-Holstein

DIN 1986 Gebaude und Grundstiicksentwasserung
DIN EN 1610 Grundleitungen

DIN EN 12056 Schwerkraftentwasserung in Gebauden
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Links zu Beispielen fur Versickerungsanlagen

www.emscher-regen.de

www.hochschulstadtteil.de (Lubeck)

www.wikipedia.org

Geiger / Dreiseitl — Neue Wege flr das
Regenwasser, Oldenbourg Verlag
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Versickerung : : oberirdische

Riickhaltung

Regenwasser- verzogerte

Entsiegelung ; Nutzung ) Ableitung
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